
 
 
 
 

Strana: 1/1 

CERTIFIKÁT KVALITY    Datum vydání: 16. 06. 2008  
 
 

1. OBCHODNÍ NÁZEV 
 

J U P O L   T R E N D      Vinylová malí řská barva pro jednovrstvé nanášení 
 
2. OBLAST POUŽITÍ 

Malířská disperzní barva pro dekorativní ochranu minerálních povrchů, odolná oděru za mokra 
dle ČSN EN 13300. 

3. SLOŽENÍ 
Barva na bázi vodní disperze polymerů, aditiv, plniv a pigmentů. Zdraví neškodná vnitřní 
barva, šetrná k životnímu prostředí; neobsahuje organická rozpouštědla ani změkčovadla. 

4. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 
4.1. VZHLED: pastovitý 
4.2. BARVA: bílá, barevné odstíny 
4.3. HUSTOTA (kg/dm3/20 °C): cca 1,50 
4.4. pH (20 °C): 9,0 – 10,0 
4.5. HOŘLAVOST: / 
4.6. OBSAH SUŠINY (%): 60 – 62 
4.7. TLOUŠŤKA SUCHÉHO FILMU (µm): cca 100 
4.8. PAROPROPUSTNOST µ (−): µ <100 
4.9. HODNOTA Sd(m) při d = 100µm : Sd<0,02 třída 1 (vysoká paropropustnost), EN ISO 7783-2 
4.10. PŘÍDRŽNOST PO 28 DNECH (podklad: omítka 2:1:9): >0,35 N/mm2 (EN ISO 4624)    
4.11. ODOLNOST VŮČI ODĚRU ZA MOKRA: odolná, třída 2 (ČSN EN 13300) 
4.12. VOC: max. 0,1 g/l 
 
5. BEZPEČNOSTNÍ LIST 

Podle kritérií předpisu o klasifikaci, způsobu balení a označování nebezpečných látek (zákon 
č.356/2003 Sb. a vyhláška č.232/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v souladu s 
Direktivou EU 1999/45/EC výrobek  není  klasifikován jako nebezpečný p řípravek . 

6. ZPRÁVA O ATESTACI VÝROBKU 
FPL- Stuttgart, Zpráva AT 048 a/06, 27.10. 2006 

7. Potvrzujeme, že vlastnosti výrobku vyhovují poža davkům specifikace výrobku. Tento 
dokument je vydaný za ú čelem prokázání kvality výrobku v souladu se specifi ckými 
požadavky. V p řípadě větších zm ěn vlastností, popsaných v bod ě 4, bude vydán nový 
certifikát. 
 
Odpov ědná osoba:   
Vedoucí vývojové koordinace 
Damjan SAKSIDA, dipl. ing.  chem.-tech. 
 
 

 
 
 
 


