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TECHNICKY LIST 07.01-cze
BARVY NA BETON, FASADNI BARVY

TAKRIL

akrylatova barva na beton

1. Popis, pouZziti

TAKRIL je disperzni barva, uréena k dekorativni ochran & betonovych povrch G a jinych podklad G obsahujicich
cementové pojivo , vyrobena na zakladé polymernich pojiv. Splfiuje poZadavky EN 1504-2 pro vyrobky na ochranu
svislych povrcha v systémech pro ochranu a opravy betonovych konstrukci.

Doporuduje se jako:

- dekorativni ochrana neomitnutych  betonovych fasadni ch povrch 4, fasadnich obklad G
z vlaknocementovych desek, neomitnutych a jemn & omitnutych podezdivek obytnych a jinych objektd,
povrchu zékladového a opérného betonového zdiva, betonovych &asti plotl, zdi a podobnych objekt(.

- protipraSny nat ér k ochran & rtznych druh G podlahovych pov rcha, obsahujicich cementové pojivo
(cementové mazaniny a pot éry, brouSené teraco, podlaha z ,nekletovaného” beto nu) v mén é zatizenych
prostorech (pochozi plochy v prostorech s malym provozem): sklepni prostory v obytnych objektech, kotelny
v individualnich obytnych objektech, archivy a jiné sklady, spizirny apod.; nedoporu€uje se k natirani podlah
v garazich.

- dekorativni ochrana vldknocementovych a betonovych stfeSnich krytin.

Vyznaéuje se dobrou p Fidrznosti k podkladu, vysokou nepropustnosti v uéi CO, a vysokou vodoodpudivosti
dobre kryje, odolava nepfiznivym povétrnostnim podminkam, G&inkim koufovych plynd, UV zafeni a jingm druhim
povétrnostniho zatizeni. Natfené povrchy jsou odolné proti kratkodobym Gginkim Fedénych kyselin a louhd a pomérné
dobre odolavaji mechanickému zatizeni.

2. Baleni, barevné odstiny

plastové nadoby 0,75 I:
¢ 10 odstind podle vzorniku BARVY NA BETON

plastova védra 5 I:
¢ odstiny (1, 2 a 6) podle vzorniku BARVY NA BETON
« 348 odstint ze vzorniku BARVY A OMITKY (na ténovacich stanicich JUMIX u prodejct)

plastova védra 16 I

¢ 10 odstint podle vzorniku BARVY NA BETON

« 348 odstint ze vzorniku BARVY A OMITKY (na ténovacich stanicich JUMIX u prodejct)
¢ mozna je také dodavka v odstinech podle specialnich poZzadavk( zakaznik(

barvy rlznych odstind Ize vzajemné michat v libovolnych pomérech!




. Technické tdaje
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hustota (kg/dm®) ~1,42
obsah tékavych organickych latek (VOC) g/l <40
pozadavek EU VOC —
kategorie Alc
(od 01. 01. 2010): < 40
suchy na dotyk ~3
doba schnuti — vhodny pro dali Gpravy 4a76
T = +20 °C, rel. vihkost
vzduchu = 65 % (hodin) potfebna ochrana pred destém ~24
dosazena pochuznost natfenych ~24

ploch

vlastnosti suchého
barevného filmu

pro bézné zatizeni ~ 3 dny po natfeni

dostate¢na pevnost

pro maximalni mechanické zatizeni | ~ 15 dni po natfeni

koeficient <3800
(@)
paropropustnost hodnota Sd (d = 100 um) <0,38
EN ISO 7783-2 (m) trida Il

(stfedni paropropustnost)
odolny, tfida 1

odolnost proti odéru za mokra

EN 13300
uzavreni proti koeficient pcoz 1500000
prostupu CO2 (-)
EN 1062-6 hodnota Sdcoz (d = 100 pm) (m) > 150
rychlost pronikéani vody wys <0,03
EN 1062-3 tiida Il
(kg/mh®®) (nizké rychlost
pronikani vody)
pridrznost k betonu pred starnutim >2,0
EN 1542
(MPa) po starnuti >3,0
EN 13687-3
drsnost - koeficient tfeni | za sucha 0,76
EN 13552, metoda A
za mokra 0,74

hlavni slozky: akrylatové pojivo, hlinito-kfemicita a sulfatova plniva, celuldza, oxid titanicity, voda
4. Priprava podkladu

Podklad musi byt pevny, suchy a Cisty, bez uvolnénych &astic, prachu, zbytkd bednicich olej, mastnot a jinych necistot.
Doba schnuti novych betonovych podkladd v normalnich podminkach (T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) je
nejméné jeden mésic, novych cementovych nebo vapenocementovych omitek nejméné 7 az 10 dni na kazdy centimetr
tloustky. Pfi obnovovacich natérech z podkladu zcela odstranime vSechny staré, nesoudrzné a vodou snadno rozpustné
vrstvy barev, omitek, postfikl a jinych dekorativnich vrstev. Pfedevsim u velmi zneciSténych povrcha, vSech betonovych
povrch( a povrchd napadenych fasami a plisnémi doporuéujeme omyti proudem horké vody nebo pary — tyto plochy
nasledné po omyti jesté dezinfikujeme. Mozné je nanaSeni na pevné starSi disperzni vrstvy barev.

Natirat je mozné pouze minimalné mésic staré betonové podlahy, pokud jejich pevnost je alespori 1,5 Mpa, vihkost
nepresahuje 4%, a jsou vhodnym zpuasobem izolované proti zemni vihkosti a vodé. Velmi hladké, ,kletované“ betonové
povrchy, cementové potéry a leSténé teraco pred natiranim vhodnym zpGsobem (napf. piskovanim) zdrsnime. Podobné
odstranime rovnéz vrstvy ztvrdlého cementového mléka, vylou¢eného na povrch.

Pfed natiranim je povinny zakladni natér. Na povrchy vnitfnich podlah a stén a na méné exponované a malé plochy
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podezdivek doporuéujeme AKRIL EMULZI, fedénou vodou (AKRIL EMULZE : voda =1 : 1) nebo fedénou barvu (TAKRIL
:voda = 1 : 1), na fasadni plochy a na natéry vlaknocementovych desek, betonovych a jinych stfeSnich taSek
doporuc¢ujeme JUKOLPRIMER, fedény vodou (JUKOLPRIMER : voda = 1 : 1). Zakladni natér nanasSime malifskym nebo
zednickym Stétcem, valeCkem s dlouhym vlasem nebo stfikanim. S nanasenim barvy muzeme zacit 6 (AKRIL EMULZE
nebo TAKRIL) resp. 12 (JUKOL) hodin (plati za tzv. normalnich podminek: T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) po
aplikaci zakladniho natéru.

PFiblizna resp. primérnda spotfeba (zavisi na savosti a hrubosti podkladu):

JUKOLPRIMER 90 — 100 ml/m?
nebo

AKRIL EMULZE 90 — 100 g/m?
nebo

TAKRIL 90 — 100 ml/m?

5. Priprava barvy

TAKRIL pfed pouzitim pouze dikladné promichame, pokud je potfeba, mizeme ho na konzistenci, odpovidajici dané
technice a podminkam nanasSeni, nafedit vodou (max. 10%). POZOR! Kryvost barvy se fedénim snizuje!

Barvu, kterou potfebujeme k natfeni ucelené plochy (nebo radéji vSech ploch, které natirame na stejny odstin)
egalizujeme (promichame) v naddobé odpovidajici velikosti. Pro velké plochy, kde takto neni technicky mozné pfipravit
barvu ani na jeden natér, smichame nejdfive v egalizaéni nadobé barvu z nejméné tfi véder. Jakmile spotfebujeme jednu
tfetinu pfipravené barvy, do nadoby dolijeme dalSi barvu a se zbyvajicim materidlem v nadobé ji dobfe promichame, atd.
Egalizace bilé barvy stejné vyrobni Sarze, kterou jsme neredili, neni potfebna.

potfebné na natfeni jednotlivych ploch, vypoéteme nebo odhadneme z vyméry téchto ploch a z Udajd o primérné
spotfebé, pokud je potfeba, ur¢ime spotfebu nanesenim na testovaci plochu.

6. Nanaseni barvy

Barva se nanasi ve dvou (vyjime¢né ve tfech) vrstvach malifskym valeCkem s dlouhym viasem (délka vlasu 18 az 20
mm; Ize pouzit pfirodni nebo umélé vliakno resp. textilii z riznych syntetickych vlaken — polyamid, dralon, vestan, nylon,
perlon nebo polyester), Stétcem vhodnym pro nanaSeni disperznich barev nebo stfikanim.

PFi nanaseni vale¢kem pouzivame vhodnou odkapavaci mfizku; druhou resp. tfeti vrstvu je mozné nanaSet az na zcela
suchou pfedchozi vrstvu — za normalnich podminek (T = +20 °C, rel. vihkost vzduchu = 65 %) je to po 6 hodinach (pfi
nizSich teplotach a vysoké relativni vihkosti vzduchu se doba schnuti mize podstatné prodlouzit!).

Ke stfikani mazeme pouzit klasické vysokotlaké a moderni nizkotlaké pistole riznych typua (s "vnéjSim" nebo "vnitfnim
michanim vzduchu"), nebo airless agregaty rliznych vyrobcl. Pfi volbé priméru stfikacich trysek a pracovniho tlaku
dbame navodl vyrobce. Kazdou plochu barvime souvisle a bez preruSeni od jednoho okraje ke druhému. Povrchy
nedostupné pro standardni vale¢ek s dlouhym vlasem nebo stfikaci pistoli (kouty, rohy, Zlabky, Uzké Spalety, atd.) vzdy
natirame pfedem a pouzivame k tomu vhodny Stétec nebo mensi valeéek.

Natirani je mozné pouze za vhodnych povétrnostnich resp. mikroklimatickych podminek; teplota vzduchu a podkladu
musi byt v rozmezi +5 az +35 T, relativni vihkost vzduchu nejvyse 80 %. Fasadni plochy pfed srazkami, silnym vétrem
a intenzivnim slune¢nim svitem chranime fasadnimi zavésy, avsak ani s nimi nesmime za desté, mlhy a silného vétru
(> 30 km/h) tyto prace provadét.

Odolnosti ¢erstvé natfenych ploch proti poSkozeni srdzkovou vodou (omyti vrstvy barvy) je za normdlnich podminek
(T = +20 °C, rel. vlhkost vzduchu = 65 %) dosaZeno nejpozdeji za 24 hodin.

Priblizna resp. primérna spotfeba pfi dvouvrstvém nanaseni (zavisi na savosti a hrubosti podkladu):
TAKRIL 180 - 200 ml/m?

7. Cisténi nafadi, nakladani s odpadem

Naradi ihned po pouziti dikladné omyjte vodou, zaschlé skvrny nelze odstranit.

Nepouzitou barvu Ize uchovat v dobfe uzavieném baleni pro pfipadné opravy. Nepouzité tekuté zbytky (klasifikaéni ¢islo
odpadu 08 01 12) nevylévejte do kanalizace, vodote¢i nebo do zemé, ani je neodstrafiujte spole¢né s odpady

z domacnosti. Smichejte je s cementem (Ize pfidat ztvrdlé zbytky malty, pisek nebo piliny) a ztvrdlé je odloZte na skladku
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stavebniho (klasifikaéni ¢islo: 17 09 04) nebo komunalniho (klasifika¢ni ¢islo 08 01 12) odpadu.

Ocisténé obaly Ize recyklovat.

8. Pokyny pro bezpe €né zachazeni

Ochrana dychaciho Ustroji ochrannou maskou a ochrana oc¢i brylemi nebo obliejovym Stitem jsou potfebné v pfipadé
nanaseni barvy stfikanim. Dbejte obecnych pokynd a pfedpist pro bezpeénost stavebnich resp. fasadnich a malifskych
praci. PouZziti zvlaStnich osobnich ochrannych prostfedkd neni pfi nanaseni barvy vale¢kem nebo Stétcem potfebné.

Oc¢i v pfipadé zasazeni ihned diikladné vymyvejte vodou.
9. Udrzba a obnova upravenych povrch G

Natfené fasadni povrchy nevyzaduji Zadnou zvlastni adrzbu.

Usazeny prach a jiné volné necistoty Ize omést, vyluxovat nebo omyt vodou. Zachyceny prach a trvalejSi necistoty
odstranime jemnym omytim hadrem nebo houbou namocenou v roztoku béznych univerzalnich &isticich prostfedk(, pak
povrch omyjeme ¢&istou vodou.

Povrchy, z nichz neni mozné nedistoty nebo skvrny uvedenym zplisobem odstranit, opatfime renova¢nim natérem, ktery
zahrnuje dvé vrstvy barvy, viz odstavec "NanaSeni barvy". Povinny je i zakladni natér, ktery Ize vynechat pouze
v pfipadé, Ze od posledniho natirani barvou neuplynuly vice nez 2 roky.

10. Skladovani, p fepravni podminky a trvanlivost

Skladovani a preprava jsou mozné pii teploté¢ +5 T az +25 C, mimo dosah d éti; chrafite pfed pfimym slune¢nim
zarenim, NESMI ZMRZNOUT!

Trvanlivost pfi skladovani v originalné uzavieném a neposkozeném baleni: 18 mésicu.

11. Kontrola kvality

Jakostni charakteristiky vyrobku jsou dany internimi vyrobnimi specifikacemi a slovinskymi, evropskymi a jinymi normami.
Dosahovani deklarované nebo pfedepsané Urovné kvality zajisStuje v JUBU fadu let zavedeny systém fizeni a kontroly
stélosti kvality 1SO 9001, ktery zahrnuje kazdodenni kontrolu ve vlastnich laboratofich, ob&asné také v Zavodu za
gradbenistvo v Lublani, ve Forschungsinstitut fir Pigmente und Lacke ve Stuttgartu a jinych tuzemskych a zahrani¢nich
nezavislych odbornych zafizenich. Pfi vyrobé produktu jsou pfisné dodrzovany slovinské a evropské normy z oblasti
ochrany zivotniho prostfedi a bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, coz je doloZeno certifikaty ISO 14001 a OHSAS
18001.

12. Ostatni informace

Navody v tomto technickém listu jsou sestaveny na zakladé naSich zkuSenosti a s cilem, aby pfi pouziti vyrobku byly
dosazeny optimalni vysledky. Za Skody, zptsobené nespravnou volbou vyrobku, nespravnym pouzivanim nebo z divodu
nekvalitniho zpracovani, nepfebirame Zadnou odpovédnost.

Barevny odstin se od vzoru ve vzorniku nebo od potvrzené predlohy muze liSit, celkova barevna odchylka AE2000 —
stanovuje se podle 1ISO 7724/1-3 a podle matematického modelu CIE DE2000 — je nejvice 1,5 pro odstiny ze vzorniku
JUB, resp. 2,5 pro odstiny ze vzornikd NCS a RAL. Pro kontrolu je smérodatna spravné ususena vrstva barvy, nanesena
na testovaci podklad a standard daného odstinu, uloZzeny v TRC JUB d.o.0. Barva, vyrobend podle cizich vzorniku je pro
baze a ténovaci pasty JUB nejbliz§i moznou podobou odstinu, proto muze celkova barevna odchylka od pozadovaného
odstinu byt vétSi nez vySe uvedené garantované hodnoty. OdliSnost barevného odstinu, ktera je disledkem nevhodnych
pracovnich podminek, jiné pfipravy barvy nez je uvedeno v navodu, jeji naneseni na nespravné pfipraveny (malo nebo
prilis savy, malo nebo pfilis hruby, vihky resp. nedostateéné suchy) podklad, nedodrzovani pravidel egalizace, nemuze
byt pfedmétem reklamace.

Pro natirani fasadnich povrchd doporucujeme barvu se svétlosti (Y) nad 25. Tmavsi barvy a barvy intenzivnich

stalé, méné odolné proti vymyvani srazkovou vodou a vice nachylné ke kfidovani. Reklamace zmén, které se z téchto
davodl na povétrnosti zatizenych fasadnich plochach mohou objevit ve formé zrychleného blednuti, nebudou uznany.
Proto se s ohledem na podminky pouziti takovychto barev a drzbu natfenych povrchl v kazdém konkrétnim pripadé

poradte s naSimi odborniky.
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Tento technicky list doplfiuje a nahrazuje vSechna prfedchozi vydani, vyrobce si vyhrazuje pravo moznych pozdéjSich
zmeén a doplnka.

Oznacdeni a datum vydani: TRC-060/10-gru -tor -cze, 24. 01. 2010

Podatki o izdajatelju

Vyrobce: JUB kemi¢na industrija d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVINSKO
Generalni zastoupeni a distributor pro CR: JUB a.s., Masarykova 265, 399 01 Milevsko, tel. 382 521 187, http://www.jub.cz
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Vyrobce tohoto materiélu je drzitelem certifikatd
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007




